Krotki opis GEMO130

GEMO 130 jest samobiezna wielofunkcyjna kosiarka i zamiatarka do lisci z
chtodzonym woda 3-cylindrowym dieslem Kubota. Koncepcja rozwoju
GEMO 130 zostata specjalnie przystosowana do wysokich wymagan miast,
gmin i ustugodawcow. Dla uzytkownika, GEMO130 to inwestycja w
przysztos¢. Optymalizacja rocznej wydajnosci przy jednoczesnym
zmniejszeniu kosztow operacyjnych jest wygodna dla uzytkownika i
delikatna w stosunku do Srodowiska.

Wyposazona w wielofunkcyjne urzadzenie mulczujace, ma wiele zastosowan
i zawsze dostarcza optmalne rezultaty.

GEMO 130 to model 3 w 1 - koszenie, zbieranie i wertykulacja. Liscie,
trwaa, chrust, igty sosnowe, gatazki, gatezie lub odpady transportowane sa
przez bardzo duza predkoscia wirnika bezposrednio do zbiornika 1800
litrow bez blokowania lub zatykania. GEMO130 pokonuje nawet gesta trawe.
Doktadny rozktad ostrza jest odpowiedzialny za gromadzenie, kruszenie i
rozdrabnianie materiatu. Urzadzenie rozdrabniajace rotora jest
zamontowane na ramie rownolegtoboku. Jezeli istnieja przeszkody,
urzadzenie automatycznie przechodzi w gore.

Zestaw do rozdrabniania D-FLECTzamyka kanat transportowy do
pojemnika i moze by¢ instalowany bez uzycia narzedzi. GEMO130, to
doskonata maszyna, jesli chodzi o pielegnacje i utrzymanie duzych parkéw,
terenéw zielonych / tak, cmentarzy pdl golfowych, zespotéw
mieszkaniowych, obiektéw sportowych i placow zabaw - idealna dla miast,
gmin, wspolnot, operatoréow i ustugodawcow.
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Silnik S?ce)ll;ocza Wymiary Pojemnik

3-cylindrowy diesel Kubota
chtodzony woda 21,7 kW (29,1 KM),

1261cm3, 3.000 obrotéw / min Dt.= 308 cm
GEMO130 130 cm Szer.= 152 cm 1480 kg Pojemnos¢ 1800 litrow
Predkos¢: Naprzod Wys.= 159 cm
25 km/h Wstecz 15
km/h
Hydrostatyczny naped jezdny
podwozia na 2 kota Opcjonalnie Promien skretu Nacisk na pod’roieOdplyW SR
pojazd z napedem na wszystkie kota 82 cm 0,62 kg/cm? gorny_2000 Ll
Zbiornik paliwa 40 litréw. g aieeli
Opony: przednie 23x10,5 Opcje: Duze opony kosiarki 23x12-12,5
tylne 23x12,5 Waskie opony kosiarki 23x12-10,5

Opony rolnicze 23x12-10,5

Wiecej cech technicznych

Hydrostatyczny hamulec silnikowy, hamulec reczny (na tylnych
kotach) automatycznie poprzez regulacje cisnienia

Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy

8-stopniowe wyréwnanie od 25 mm do 115 mm, regulowane
hydraulicznie, 6-czesciowy wirnik z 48 parami ostrzy, wysokos$¢
ciecia 25-115 mm, opcjonalnie wirnik z narzedziem

Zasada 3 w 1: (Koszenie, wertykulacja i zbieranie krotkiej i
dtugiej trawy, lisci oraz Smieci w trakcie jednej operacji)

tatwa konserwacja: (System wymiany ostrza bez uzycia narzedzi,
tatwo dostepna klapa inspekcyjna do szybkiego czyszczenia i
wymiany ostrzy)

tatwa w uzyciu: (Wszystkie elementy sterujace sa kontrolowane na
pierwszy rzut oka z siedzenia kierowcy)

Wielofunkcyjna: (Wirnik z ostrzami koszacymi i / lub ostrzami
wertykulacyjnymi, opcjonalnie wirnik z krzyzowo montowana jednostka
zamiatajaca, opcjonalnie jednostka wirnika z zebami sprezynowymi)

Mato pytéw: (Ochrona przed pytem na wylocie powietrza w pojemniku)
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone



