W kosiarkach bijakowych AGRITEC serii GS33, GS40, GS50 i GS60 wszystkie
sa dostepne z napedem hydraulicznym i w réznych wersjach.

AGRITEC

Urzadzenie jest wybierane w zaleznosci od pojazdu nosnego, sity i obszaru
zastosowania.

Minimalne wymagania dla pojazdu nosnego do pracy kosiarki bijakowej z
napedem hydraulicznym to Q> 35 | / min przy P> 180 bar.

Do uzytku dochodza wielottokowe silniki, ktére napedzaja bezposrednio
gorne kota pasowe.

R6zne opcje montazu, Kat.1 lub Kat.2 dostepne sa rézne trdjkaty koputy lub
ptyty adaptera.

Dla doktadnego opisu kazdego urzadzenia nalezy
zadac broszury serii.
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Fragment programu dostawy

Mocowanie z przodu lub z tytu - r6zne warianty nadwozia

. e Q > 33l/min
GS33-090 do 130G 90-130 cm 143-170 kg 20-28 Drobno krojacy néz 150 gr. P~ 180 bar
. e Q > 35I/min
GS40-080 do 180G 80-180 cm 190-290 kg 16-40 Drobno krojacy n6z 150 gr. P> 180 bar
. ac Q > 35I/min

GS40-080 do 180M 80-180 cm 190-290 kg 12-28 Drobno krojacy n6z 700 gr.
P > 180 bar
. i Q > 45|/min

GS50-100 do 220 100-220 cm 320-620 kg 8-18 Drobno krojacy néz 1.080 gr.
P > 180 bar
. - Q > 45|/min
GS60-200 do 250 200-250 cm 755-906 kg 16-24 Drobno krojacy n6z 1.600 gr. P > 180 bar

montaz z przodu lub z tytu KAT.1 lub 2

trojkat sprzegta kat. 0 lub 1

rézne ptyty adaptera

mocowanie i przesuw boczny

naped z osiowym silnikiem ttokowym na gérnym kole pasowym
inne serie i szerokosci robocze

naped na zaméwienie

Dystrybutor AGRITEC

BetkowskKi Service

Centrala - 32-415 Raciechowice 243
0Oddzial Krakow - 30-444 Krakéw, ul. Géra Libertowska 28

Telefon: +48 668 896 635, +48 660 726 017
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone



