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Krotki opis GS33

Kosiarka AGRITEC dla profesjonalistow, gmin
ustugodawcow i innych uzytkownikéw

Dzieki kosiarkom AGRITEC z serii GS33 spetnione sa wysokie standardy
estetycznego ciecia i szybszego rozpadu Scinek.

Okragty ksztatt obudowy i wysoka predkos¢ wirnika powoduja doskonaty
przeptyw materiatu bez zawirowan i grudek. Skoszony i kruszony materiat
przenoszony jest z wysoka predkoscia rzutu na catej szerokosci za tylnym
walcem - réwniez na mokrej trwawie. W ten sposob zapobiega sie gniciu.

Duze zwisy obudowy przednie i tylnie oraz dodatkowe zawieszone na
zawiasach ruchome fartuchy gumowe zapobiegaja wystepowanie kamieni i
innych przedmiotéow - w ten sposdb mulczowanie staje sie bezpieczna
praca.

Rewolucyjny w technologii rozdrabniania jest specjalny wirnik

z profilu czterokantowego, elektronicznie napedzany
przy predkosci roboczej. Wirnik jest najlepszy w koszeniu - Stabilny w uzyciu.

Zapotrzebowanie

Model Szer. robocza Szer. zew. Waga Ostrze Ostrze Y | " oc
Montaz z przodu lub z tytu 3-punktowa kat. 1, tréjkat sprzegta kat.0
GS33-090FG 90 cm 106 cm 143 kg 20 40 12 - 45 PS
GS33-110FG 110 cm 126 cm 157 kg 24 48 17 - 45 PS
GS33-130FG 130 cm 136 cm 170 kg 28 56 22 - 45 PS
GS33-150FG 150 cm 156 cm 185 kg 32 64 24 - 45 PS

Cechy techniczne

montaz z przodu lub z tytu, tréjkat kat. 0, kosiarka do duzych powierzchni
stabilny wirnik wykonany z prostokatnego profilu
Zawieszenie ostrza z szekla z stali nierdzewnej

samooczyszczajacy watek tylny

seryjnie z ptozami

chroniacy podtoge nachylony walec tylni
opcjonalnie z profilem drobnego mulczowania
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone



