Krotki opis GS40

Kosiarka AGRITEC dla profesjonalistow, gmin
ustugodawcoéw i innych uzytkownikéw
AGRITEC Dzieki kosiarkom AGRITEC z serii GS40 spetnione sa wysokie standardy
estetycznego ciecia i szybszego rozpadu Scinek.

Okragty ksztatt obudowy i wysoka predkos¢ wirnika powoduja doskonaty
przeptyw materiatu bez zawirowan i grudek. Skoszony i kruszony materiat
przenoszony jest z wysoka predkoscia rzutu na catej szerokosci za tylnym
walcem - réwniez na mokrej trawie. W ten spoéb zapobiega sie gniciu.

Duze zwisy obudowy przednie i tylnie oraz dodatkowe zawieszone na
zawiasach ruchome fartuchy gumowe zapobiegaja wystepowanie kamieni i
innych przedmiotéw - w ten sposéb mulczowanie staje sie bezpieczna
praca.

Wirnik wykonany z rury stalowej napedzany jest przy petnej predkosci

obrotowej, a tym samym zapewnia ciche dziatanie bez wibracji.

Opcjonalnie kosiarka moze by¢ dostarczona z certyfikowanym testem
uderzenia kamienia DLG.

Szer. . Ostrza Zapotrzebowanie
robocza Szer. zew. ) G M na moc
GS40-080G/M 80 cm 97 cm == 192 kg 211 kg 16 8 14 - 55 PS
GS40-100G/M 100 cm 117 cm -— 210 kg 236 kg 20 10 19 - 55 PS
GS40-120G/M 120 cm 137 cm 28 cm 233 kg 261 kg 28 12 2385 50RS
GS40-140G/M 140 cm 157 cm 48 cm 251 kg 283 kg 32 14 26 - 55 PS
GS40-160G/M 160 cm 177 cm 48 cm 269 kg 307 kg 36 16 30 - 55 PS
GS40-180G/M 180 cm 197 cm 48 cm 287 kg 332 kg 40 18 3585 54PS)
G = Drobno krojace ostrze (opcjonalnie ostrze Y) - opcjonalnie z napedem hydraulicznym
M = 700 gr. miot (opcjonalnie ostrze Y) llo$¢ oleju Q > 40 I/s Ci$nienie P=180 bar

‘Waga z przesunigciem bocznym plus 50 kg

Cechy techniczne

montaz z przodu lub z tytu KAT.1

opcjonalnie - reczny lub hydrauliczny przesuw boczny

stabilny silnik z precyzyjnych rur stalowych, zréownowazony elektrycznie
nie wymagajace czestej konserwacji tylnie fozysko

standardowo z ptozami

naped z trzykrotnym pasem klinowym

samooczyszczajacy watek tylny

chroniacy glebe nachylony tylni walec
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone



