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GS40-080SG/SM
GS40-100SG/SM
GS40-120SG/SM
GS40-140SG/SM

G = drobno krojace ostrze (opcjonalnie ostrze Y)
M = mtot o wadze 640gr. (opcjonalnie ostrze Y)

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm

Kosiarka AGRITEC z serii GS40-S zostata zaprojektowana specjalnie do
stosowania w ciagnikach i pojazdach nosnych i ciagnikach komunalnych od
20 do 60 KM

Preferowany zakres stosowania to koszenie rowéw i nasypow, poboczy drog
dla pieszych i rowerowych Sciezek, poboczy drdég, brzeg pél i pielegnacji
powierzchni.

Do pracy przechylana jest gtowica mulczowania za poSrednictwem cylindra
hydraulicznego od + 90 ° do -65 °. Ze standardowym przesunieciem
bocznym za posSrednictwem 2 elementéow przesuwajacych gtowica
rozdrabniajaca moze zosta¢ odsunieta podczas koszenia w rowach o 35cm
od prawego kota ciagnika.

Poprzez specjalnie uformowane zawieszenie gtowicy do rozdrabniania przy
ramie przesuwa sie cze$C ciezaru gtowicy rozdrabnianiana na lewe dolne
ramie a wiec na lewa strone ciagnika - wzbudzajace strach wywrécenie sie
jest prawie niemozliwe.

Drobno tnace ostrze GARDEN lub mtotki o wadze 640 gr. prezecinaja z
pozioma prosta krawedzia ciecia trawe estetycznie do zadanej wysokosci.

W standardzie zamontowane w obudowie drobno Scinajace profile
rozdrabniaja ciety materiat i zapewniaja szybki rozktad.

Jako zabezpieczenie przed zajezdzaniem stuzy zapadka do jazdy, ktéra
Sciaga i otwiera do gory gtowice rozdrabniajacych w nagtych wypadkach.
Przez podniesienie hydrauliki ciagnika, zatrzask zaskakuje z powrotem.

35cm 282 kg 296 kg 16 12 20 - 45 KM
35cm 302 kg 322 kg 20 16 24 - 50 KM
35cm 322 kg 342 kg 28 18 28 - 55 KM
35cm 342 kg 365 kg 32 20 32 - 60 KM

- opcjonalnie z napedem hydraulicznym
llo$¢ oleju Q > 40 |/s Cisnienie P=180 bar

Waga z przesunieciem bocznym plus 50 kg

trzypunktowa rama montaz z przodu / z tytu Kat.1 lub Kat.2

hydrauliczne nachylenie gtowicy $cinajacej -65 “ do + 90 ° automatyczne zabezpieczenie przed odjechaniem

samooczyszczajacy profesjonalny watek tylny, z regulacja wysokosci
stabilny wirnik z precyzyjnych rur stalowych, zréwnowazony elektrycznie
standardowo z hydraulicznym przesunieciem bocznym do 35 cm
seryjnie z profilem drobnego mulczowania

naped przez potrdjny pasek rozrzadu

do obstugi ciagnika wymagane: 2 podwadjnie dziatajace zawory regulacjne

Dystrybutor AGRITEC

BetkowskKi Service

Centrala - 32-415 Raciechowice 243
0Oddzial Krakow - 30-444 Krakéw, ul. Géra Libertowska 28

Telefon: +48 668 896 635, +48 660 726 017

AGRITEC GmbH
Gersdorfer StraRe 1-5 D-68804 AltluRheim Tel.
+49 6205 3949-810 Fax +49 6205 3949-849

wwwAG RITEC.de ‘ T}N

Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone



