Kosiarka AGRITEC dla profesjonalistow, gmin
ustugodawcoéw i innych uzytkownikéw
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Dzieki kosiarkom AGRITEC z serii GS40 spetnione sa wysokie standardy
estetycznego ciecia i szybszego rozpadu $cinek.

Specjalny drobno krojacy wirnik AGRITEC jest wyposazony 65% wiecej ostrzy
"Garden" (w poréwnaniu do standardowego wirnika). Te drobno krojace ostrza
posiadaja samodzielnie ostrzace krawedzie ciecia i sa swobodnie wahajaco
zawieszone na szekli.

Specjalne mocowanie ostrzy przy wirniku, jak rowniez, bardzo wysokie
predkosci obrotowe wirnika wytwarzaja 2 ciecia na obrét wirnika. Pozwala to
na przewiewny zjazd przy optymalnie drobno mielacym cieciu. Ponadto,
okragty ksztatt zapewnia doskonaty przeptyw materiatow bez zawirowan i
grudek. Réwniez mozliwy pokos na powierzchni moze by¢ wykluczony.

Skoszony i kruszony materiat

przenoszony jest z wysoka predkoscia rzutu na catej szerokosci za tylnym
walcem - réwniez na mokrej trawie.

W ten sposéb zapobiega sie gniciu.

Opcjonalnie kosiarka GS40 moze by¢ wyposazona w 4 petne kota gumowe
zamiast tylnego watka. Wysoko$¢ koszenia jest regulowana poprzez uprawe
i 4 kota. Decydujaca zaleta w uprawie na 4 kotach jest jazda na zakretach
bez niszczenia darni.

Duze zwisy obudowy przednie i tylnie oraz dodatkowe zawieszone na
zawiasach ruchome fartuchy gumowe zapobiegaja wystepowanie kamieni i
innych przedmiotéw - w ten sposdb mulczowanie staje sie bezpieczna
praca.

Wirnik wykonany z rury stalowej napedzany jest przy petnej predkosci
obrotowej, a tym samym zapewnia ciche dziatanie bez wibracji.

GS40-100G 100 cm 117 cm -—= 210 kg 19 - 55 PS

GS40-120G 120 cm 137 cm 28 cm 233 kg 23 - 55 PS

GS40-140G 140 cm 157 cm 48 cm 251 kg 265F550PS

GS40-160G 160 cm 177 cm 48 cm 269 kg 30 - 55 PS

GS40-180G 180 cm 197 cm 48 cm 287 kg 35 - 55 PS
- Drobno krojace ostrze - opcjonalnie z napedem hydraulicznym

. L llos¢ oleju Q > 40 |/s Cisnienie P=180 bar
* Waga z przesunieciem bocznym plus 50 kg

montaz z przodu / z tytu 3-Punkt-KAT.1, tréjkat
sprzegta - KAT.0, kosiarka do duzych powierzchni

opcjonalnie - reczny lub hydrauliczny przesuw boczny

stabilny silnik z precyzyjnych rur stalowych, zréwnowazony elektrycznie
nie wymagajace czestej konserwacji tylne tozysko

standardowo z ptozami

naped z trzykrotnym pasem klinowym

samoczyszczacy / chroniacy podtoge zukosowany tylni watek
opcjonalnie 4 petne gumowe koétka zamiast tylnego watka

Dystrybutor AGRITEC

BetkowskKi Service

Centrala - 32-415 Raciechowice 243
0Oddzial Krakow - 30-444 Krakéw, ul. Géra Libertowska 28

Telefon: +48 668 896 635, +48 660 726 017

AGRITEC

AGRITEC GmbH
Gersdorfer StraRe 1-5 D-68804 AltluRheim Tel.

+49 6205 3949-810 Fax +49 6205 3949-849
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone

LI

mm
ung in Deutschland



