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Krotki opis GS50-P

Kosiarka AGRITEC z serii GS50-P zostata zaprojektowana specjalnie do
stosowania w ciagnikach i pojazdach nosnych i ciagnikach komunalnych o
mocy 50 KM. Uktad réwnolegtoboku umozliwia prace kosiarki z boku i z tytu
zaréwno w rowach jak i nasypach.

AGRITEC

Hydrauliczny przesuw boczny umozliwia bezstopniowo przestawny zakres
pracy do tylnej lewej opony na prawa strone poza pasami pojazdu nos$nego.
Dodatkowy sitownik hydrauliczny umozliwia na tych stanowiskach pracy
takze szeroki zakres obrotu + 90 ° do -60 ° w dot. Specjalne konstrukcje
przegubdéw zapewniaja dobre dopasowanie gtowicy
rozdrabniajacej do ziemi i optymalna pielegnacje powierzchni. Pozycja
transportowa jest sktadana o +
90 ° centralnie z tytu pojazdu nosnego. Specjalne wzmocnienia na
réownolegtoboku, przy mechanizmie obrotowym,
mocowaniach cylindra i specjalnie przy obudowie umozliwiaja ciezka prace
mulczowania.

Okragty ksztatt zapewnia optymalny i wolny od turbulencji przeptyw
materiatow. Ciezkie (1.080 gr.), samoostrzace mioty w pofaczeniu ze
standardowo wbudowanymi profilami ciecia zapewniaja najlepsze mozliwe
rozwidknianie materiatu cietego, a tym samym szybkie gnicie.

Szer. robocza  Waga min‘.:iranga:ia'l(a mi;.a‘;?'lz”s(;aw 541 Ostrze ﬁzprg:)rczebowanie
GS50-140P 140 cm 442 kg 2200 kg 160 cm 12 50 - 90 KM
GS50-160P 160 cm 477 kg 2600 kg 160 cm 14 50 - 90 KM
GS50-180P 180 cm 512 kg 2800 kg 160 cm 16 50 - 90 KM
GS50-200P 200 cm 600 kg 2800 kg 160 cm 20 50 - 90 KM

Cechy techniczne

Montaz z tytu KAT.2, 540 obrotéw/min.
samoczyszczacy watek tylni

standardowo ptozy i profile drobnego mulczowania

delikatny dla podtoza nachylony tylny walec

przesuniecie boczne hydrauliczne za posrednictwem réwnolegtoboku
odchylenie od -60 °do + 90 °

mechanizm w napedzie
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