Kosiarka AGRITEC GS51-280V zostaty zaprojektowane specjalnie do
stosowania w ciagnikach i pojazdach nosnych i ciagnikéw komunalnych od
90 do 150 KM z WOM 540 lub 1000 obrotéw / min.

AGRITEC
GS51-280V jest wyposazona w standardzie w trzypunktowy uktad
zawieszenia z tytu lub z przodu kat.1, kat.2.

To urzadzenie jest wyposazone w hydrauliczny przesuw boczny.

Okraglty ksztatt zapewnia optymalny i wolny od turbulencji przeptyw
materiatow. Ciezkie (1.080 gr.), samoostrzace mitoty w pofaczeniu ze
standardowo wbudowanymi profilami ciecia zapewniaja najlepsze mozliwe
rozwidknianie materiatu cietego, a tym samym szybkie gnicie.

Dzieki wysokiej predkosci rzutu trawa przenoszona jest przewiewnie za
tylny walec na catej szerokosci roboczej, co ma pozytywny wptyw na bilans
wody w glebie.

Réwniez puszysty materiat z silnymi sekatymi udziatami do grubosci = 6cm
oraz stomiane rosliny nie sprawiaja problemu w koszeniu i sa bez problemu
kruszone.

Wirnik jest wykonany z wysokiej jakoSci naciagnietych bez szwu stalowych
rur i napedzany elektronicznie przy petnej predkosci roboczej. Powoduje to
sprawne funkcjonowanie w ciagtym uzyciu.

GS51-280V 280 cm 300 cm 50 cm 955 kg 24 90 - 150 KM

montaz z przodu lub z tytu KAT.1 i KAT.2, 540 lub 1.000 Upm
mechanizm w napedzie

mechanizm z watem dla potaczonego montazu z przodu / z tytu

bardzo duza Srednica wirnika

stabilny wirnik z precyzyjnych rur stalowych, zréwnowazony elektrycznie
samooczyszczajacy watek tylny

standardowo ptozy i profil $cinania

oczyszczajacy glebe nachylony tylny walec
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone



