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Poczawszy od pierwszego dnia, sztuczna murawa podlega wptywom
zewnetrznym Srodowiska. Mate czastki, takie jak kurz, pytki, resztki roslin i
zuzyty materiat wyptukiwane sa za pomoca wody deszczowej do drobnych
przestrzeni posrednich granulek. Wynikiem tego procesu jest utwardzona
powierzchnia, przy czym przepuszczalnos$¢ wody nie jest juz
zagwarantowana. Przeniknieta czastkami prochnicy warstwa tworzy idealna
pozywke dla glonéw i mchu. To prowadzi do wielkiego ryzyka poslizgniecia
sie i zwieksza ryzyko zranienia uzytkownika. Inne zanieczyszczenia, takie jak
np.Smieci, papier, pottuczone szkto, niedopatki papieroséw, kapsle
zwiekszaja dodatkowo ryzyko wypadkow uzytkownikow.

Regularna konserwacja sztucznej murawy jest konieczna, aby osiagnac
wysoka jakoS¢ i dtuga zywotnos$¢. Zakres i intensywno$¢ Srodkow do
pielegnacji i ochrony zalezy od konkretnej lokalizacji, od otoczenia obiektu
sportowego i intensywnosci uzytkowania.

W rutynowych odstepach granulat musi zostac usuniety ze sztucznej
nawierzchni i uwolniony za pomoca sita od gruboziarnistych zanieczyszczen.
Wygiete wtdkna trawnika musza zosta¢ ponowie ustawione a materiat
wypetniajacy musi zosta¢ ponownie przywrécony do stabilizacji trawy.
Wielofunkcyjna maszyna do czyszczenia sztucznej trawy NTS 140 o szerokoSci
roboczej 140 cm jest idealna do petnego utrzymania nawierzchni sztucznej
murawy. Wyposazone w podwajne rolki pokretto regulacji umozliwia doktadna
regulacje wysokosci roboczej szczotkowania z milimetrowa precyzja.
Wrasciwosci szczotki umozliwiaja niewielki i regularny obrét i uniemozliwiaja
uszkodzenie wtdkien syntetycznych.

W zaleznosci od warunkow atmosferycznych, moze by¢ stosowana do
czyszczenia zachowawczego, do intensywnego czyszczenia i reaktywacji
nieleczonych powierzchni. Za pomoca miotty, odfiltrowywany jest m.in.
gruboziarnisty brud, zwir, wtékna, materiat Scierny. Materiat wypetniajacy rozchodzi sie i przywrécony zostaje efekt
odwodnienia boiska. W przypadku rutynowego procesu pielegnacyjnego NTS140 moze by¢ uzywana bez pojemnika, za to

ze zgrzebtem do spulchnienia, niwelowania i wentylacji powierzchni sztucznej murawy.

Ta maszyna do pielegnacji N TS140 pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych ciagnikéw komunalnych o mocy od 18
KM z 3 pkt i WOM. Opcjonalnie dostepna wersja z bateria do stosowania w pojazdach nosnych bez watu odbioru mocy.
Maszyna napedzana jest przez 2 jednostki akumulatora przez okres od okoto 8 do 10 godzin.

NTS140 140 cm 157 cm 220 kg 5.000 bis 8.000 gm/h od 18 KM

dla no$nikéw / ciagnikéw z WOM od 18 KM

1 okragta szczotka

ptyty prowadzace

Pokretta do precyzyjnej regulacji

1 pas z miotta

2 pojemniki na brud wykonane z blachy perforowanej
2 watki napedowe

lustro do kontroli napetniania pojemnika na brud

w tym wat przegubowy

Opcjonalnie zasilanie bateryjne
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone




