Krotki opis ST40

Wertykulator AGRITEC serii ST40 zostat zaprojektowany do pracy w
ciagnikach i pojazdach no$nych i komunalnych ciagnikach o mocy 15 - 55
KM.

AGRITEC

ST40 usuwa warstwy filcu utworzone z obumartych roslin.

Filc szkodzi trawie:

- Wzrost korzeni zostaje zahamowany

- Przepuszczalno$¢ wody jest zmniejszona

- Dostarczanie tlenu do korzeni jest zmniejszone
- Rozprzestrzeniane sa zakazenia grzybicze

- Pogarsza sie wytrzymatos$¢ na Scinanie

Maty rozstaw ostrzy 2 cm oraz wysoka predkos¢ watu ostrzy gwarantuje
doskonaty wynik pracy aeratora.

Ostrza sa zawieszone sa wahadtowo na szekli. Dzieki temu zapobiega sie
uszkodzeniom ostrza podczas jazdy po kamieniach.

Gtebokosc robocza jest dostosowana do milimetra bez narzedzi w uchwycie
za pomoca centralnego trzpienia.

Model Szer. robocza Szer. zew. Waga Ostrze ana(?:trzebowanie na
ST40-100F 83 cm 117 cm 217 kg 44 15 - 55 KM
ST40-120F 109 cm 137 cm 233 kg 54 21 - 55 KM
ST40-140F 127 cm 157 cm 250 kg 64 26 - 55 KM
ST40-160F 147 cm 177 cm 266 kg 74 30 - 55 KM
ST40-180F 167 cm 197 cm 284 kg 84 35 - 55KM

Cechy techniczne

Montazz tytu KAT.1 i KAT.1N / z przodu na zamdwienie

Stafa instalacja

Gtebokosc¢ robocza regulowana co do milimetra za pomoca wrzeciona
regulujacego

Odlegtosc¢ ostrzy 2cm

2 duze tylne kota state

2 duze koétka obrotowe przednie

Uwaga: Frezowanie 2-3 mm
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone



