Maszyna rolnicza AGRITEC z serii UF/UO40 zostata specjalnie
zaprojektowana do uzytku w kompaktowych i miejskich pojazdach
rolniczych i pojazdach nosnych o mocy do 60 KM.

AGRITEC
Dzieki maszynom rolniczym AGRITEC UF40 zmniejsza sie naktad pracy w
trakcie ponownego posadzenia i regeneracji terenow zielonych do
minimum.

Wersja UO40 jest réwnie jednakowo wyposazona co UF 40, ale bez skrzyni
nasiennej i urzadzenia do siania. Jest ona uzywana do doskonatego
agregatu uprawowego.

FUNKCJA:

1. Obracajace sie przeciwnie do kierunku jazdy pity podnosza ziemie i
wyrzucaja ja na siatke stalowa. Szorstkie sktadniki gleby przesiewa sie
przez siatke, gdzie wpadaja przed siatka do dotu.

2. Wahajaco zawieszona fata niwelacyjna eliminuje nieréwnosci.
3. System siewu rzutowego rozdziela nasiona w szerokosci. Unika sie
wzrostu peku i rzedu.

al, Duzy walec rastrowy (Srednica 40 cm, 30 cm nad szerokoscia frezowania)

dociska obrabiany materiat glebowy i stuzy do zageszczenia gleby.

UF40 / UO40-100V 93 cm 120 cm 15 cm 460 kg 372 kg 24 22 - 60 PS
UF40 / UO40-120V 115 cm 142 cm 26 cm 515kg 412 kg 30 25— 60°PS
UF40 / UO40-140V 137 cm 164 cm 37 cm 563 kg 452 kg 36 S5EA60IPS
UF40 / UO40-160V 160 cm 186 cm 48 cm 622 kg 503 kg 42 45 - 60 PS

pojazdy nosne o mocy od 22 do 60 KM

szerokos¢ robocza od 100 cm do 160 cm

standardowo wyposazona w hydrauliczny przesuw boczny
KAT.1 und KAT.2 Montaz z tytu

Gtebokos¢ robocza regulowana do 12cm

U040 bez skrzyni nasiennej / z urzadzeniem UF40 do siewu

Dystrybutor AGRITEC
BetkowskKi Service

Centrala - 32-415 Raciechowice 243
0ddzial Krakow - 30-444 Krakéw, ul. Géra Libertowska 28

AGRITEC

Telefon: +48 668 896 635, +48 660 726 017

AGRITEC GmbH
Gersdorfer Strake 1-5 D-68804 AltluRheim Tel.
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Zmiany danych i zmiany konstrukcyjne zastrzezone
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